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Einbau-Hinweis

UPZ-Kapselzähler sind spritzwassergeschützt. Achtung: Der Einsatz dieser Zäh-
ler in Bereichen mit ständig auftretender hoher Staufeuchtigkeit (z.B. direkter 
Duschbereich oder Erdschächte) sollte vermieden werden, da auf Dauer Feuch-
tigkeit durch die Kunststoff-Zählwerkshaube diffundieren und die Ablesbarkeit 
beeinträchtigen kann. Frostsicher einbauen!

Zubehör

Blindrosette
Durchmesser 140mm und Zylinder mit Blindplatte. Wenn vorerst nur das 
EAT montiert werden soll, deckt die Blindrosette die Wandöffnung optisch 
einwandfrei nach aussen ab.
Rosette
Durchmesser 140mm, verchromt

Zylinder
Durchmesser 85mm, verchromt

Verlängerung mit Linse
Verchromter Zylinder, um 60mm verlängerbar, mit Kunststofflinse.  
Die Kunststofflinse schliesst bei tiefliegenden Zählern, z.B. bei Vorwand-
montage, die Verlängerung wandbündig nach vorne ab (optische Vergrös-
serung des Zählwerks und dadurch vereinfachte Ablesung).
Einfache Verlängerung
Verlängerung wie vorgängig beschrieben, jedoch ohne Linse.

Montageschlüssel

Einbaulagen

Rohrleitung:	 waagrecht			 
	 senkrecht

Kopf des Zählers:	 nach oben
	 zur Seite
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